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Catálogo de productos

Espacio Comercial Expandible en
Semi‑remolque
Un espacio comercial móvil, plegable y de rápido despliegue multifuncional. La
estructura expandible es transportada por un semi‑remolque y puede separarse
cuando se requiera. Este producto no se ofrece para su uso en Europa o Canadá.

53FT · 15 × 12 m 180 m²

Español · mbfdspaces.com
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Plataformas y dimensiones
La plataforma externa de 15,7 m de longitud tiene 13,5 m de longitud usable interna. La
plataforma de 53 FT tiene 15 m de longitud usable interna. Con 12 m de ancho expandido,
la configuración de 53 FT proporciona 180 m². Con 10 m de ancho expandido, la misma
longitud interna da 150 m².

02

Ancho de transporte y destino
Una configuración con aproximadamente 2,55 m de ancho plegado generalmente se
expande a 10 m. Otra configuración referenciada se pliega a aproximadamente 2,85 m y se
expande a 12 m. Estas dimensiones no establecen por sí mismas la aprobación vial. La
idoneidad requiere una revisión específica del destino; existen alternativas basadas en
contenedores para Europa y Canadá.
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Despliegue y capacidad
Una configuración referenciada tarda aproximadamente 25 minutos en abrirse o cerrarse y
normalmente la opera una persona entrenada. Se recomienda seguir la guía de puesta en
marcha inicial. Un arreglo de evento referenciado puede acomodar aproximadamente 200–
280 personas, según el diseño, salidas y requisitos locales. La unidad completa pesa
aproximadamente 31 toneladas, según el equipamiento.

04

Sistema hidráulico y mantenimiento
El sistema hidráulico industrial referenciado utiliza 6 unidades hidráulicas principales
portadoras de carga y 20 unidades auxiliares de apoyo. El aceite referenciado es L‑HM 32,
aceite hidráulico anti‑desgaste. Reemplácelo anualmente o después de aproximadamente
50–100 ciclos de despliegue, lo que ocurra primero, según el manual proporcionado.
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Condiciones del sitio y de operación
El sitio debe ser esencialmente nivelado y adecuado para los soportes y cargas. Los
valores referenciados incluyen resistencia al viento de hasta 90 km/h y aproximadamente
30 toneladas de carga distribuida en el suelo; confirme su aplicabilidad a la configuración
cotizada. Cierre y asegure la estructura en clima severo. Las cargas concentradas
requieren revisión independiente.

06

Arquitectura de energía
El generador a bordo de aproximadamente 10 kW alimenta el sistema hidráulico, no los
equipos del salón. Un generador diésel silencioso de 45–50 kW es una opción fuera de red
referenciada para la energía del salón. El dimensionado final depende de las cargas
eléctricas. Voltaje, frecuencia y configuración eléctrica se acuerdan para el destino.
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Configuración estándar
El alcance cotizado puede incluir la estructura de acero, el sistema hidráulico, el piso, los
paneles de pared, el acristalamiento, los sistemas eléctricos, la iluminación básica, el aire
acondicionado y el sonido envolvente. Confirme cantidades y equipamiento en la cotización
firmada. El mobiliario no está incluido como estándar.

08

Mejoras opcionales
Se pueden discutir proyección inmersiva y efectos visuales, pantallas LED, protección
contra incendios, un ascensor accesible y barandilla perimetral. La asistencia para la
adquisición de mobiliario está disponible bajo solicitud. Los requisitos finales de
equipamiento e instalación dependen del proyecto.
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Aplicaciones comerciales
Salones de fiestas, lugares para bodas, discotecas, restaurantes, exposiciones, tiendas
emergentes, iglesias móviles, supermercados y eventos corporativos son posibles
aplicaciones. Cine, fitness, transmisión, esports y diseños de soporte de emergencia son
conceptos que requieren diseño, equipamiento y aprobaciones específicas del proyecto.

10

Planificación empresarial
El recinto es un activo comercial reutilizable que puede trasladarse entre ubicaciones y
soportar diferentes formatos operativos. Evalúe los costos del sitio, transporte, personal,
mantenimiento, servicios y reservas esperadas al elaborar un plan de negocio. Los
ingresos y el retorno de la inversión no están garantizados.
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Precio y producción
El rango de precios de referencia típico es de USD 90 000–120 000 según la configuración.
La mayoría de las unidades se fabrican bajo pedido. El cronograma de producción y todas
las inclusiones se confirman después de acordar dimensiones, acabados y equipamiento.

12

Envío, soporte y garantía
El envío RoRo se usa habitualmente; el carga suelta es una alternativa. Confirme puertos
de destino, transporte terrestre y responsabilidades de puesta en marcha. El soporte puede
incluir manuales, videos de instalación, asistencia remota y soporte in‑site acordado. La
cobertura de garantía referenciada es de 3 años para los componentes estructurales
principales y 1 año para los componentes eléctricos, sujeto al contrato firmado.
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Galería y videos

Leer en línea ↗
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Preguntas frecuentes de ventas globales
1. ¿Cuál es el precio?

El precio depende de la configuración. Un rango de referencia típico es USD 90,000–120,000. La
cotización final depende de la plataforma, dimensiones, interior, equipos y requisitos de destino.

2. ¿Qué es este producto?

Un espacio comercial móvil, plegable y de despliegue rápido multifuncional. Según la plataforma
seleccionada, utiliza una estructura basada en contenedor o una plataforma de semirremolque con una
estructura expandible.

3. ¿Es un edificio o un vehículo?

La clasificación varía según la normativa local. Puede considerarse un espacio comercial móvil,
estructura modular o temporal, o—en configuraciones relevantes—un RV semirremolque. Las
autoridades locales determinan la clasificación final.

4. ¿Para qué se puede usar?

Las aplicaciones incluyen salas de fiestas, discotecas, bares, restaurantes, lugares para bodas,
exposiciones, tiendas emergentes, centros de eventos, iglesias móviles, supermercados y espacios de
eventos corporativos.
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Preguntas frecuentes de ventas globales
5. ¿Qué tamaños están disponibles?

La configuración de contenedor de 45FT documentada tiene un interior desplegado de 10.4 × 10.3 m.
Las configuraciones de semirremolque referenciadas incluyen longitudes externas de 15.7 m y 53 ft, con
longitudes internas de 13.5 m y 15 m respectivamente. Se pueden evaluar diseños personalizados.

6. ¿Qué anchos plegados están disponibles para sistemas de semirremolque?

Una configuración orientada al ancho de carretera puede plegarse a 2.55 m y expandirse a 10 m. Otra
configuración referenciada se pliega a aproximadamente 2.85 m y se expande a 12 m. La selección
depende de los requisitos de destino.

7. ¿Qué configuración produce 180 m²?

La combinación dimensional de 180 m² referenciada utiliza la plataforma de 53 pies con una longitud
interna de 15 m y un ancho desplegado de 12 m.

8. ¿Cuál es el peso total referenciado?

La unidad completa de semirremolque pesa aproximadamente 31 toneladas según la configuración. La
configuración basada en contenedor de 45FT tiene un peso de transporte aproximado de 23,000 kg.
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Preguntas frecuentes de ventas globales
9. ¿Cuántas personas puede acomodar?

La capacidad depende del diseño, salidas y normas locales. Un diseño de evento en semirremolque
puede acomodar típicamente entre 200 y 280 personas. Para el sistema de 45FT, 13 mesas redondas
con 10 comensales cada una es un ejemplo de aproximadamente 130 invitados – no es una declaración
de ocupación máxima.

10. ¿Cuánto tiempo lleva abrir o cerrar?

Un sistema de semirremolque referenciado normalmente tarda aproximadamente 25 minutos en abrirse
o cerrarse. El tiempo varía según la configuración, el sitio y la experiencia del operador.

11. ¿Cuántas personas se necesitan para operar?

El sistema de despliegue de semirremolque referenciado puede ser operado normalmente por una
persona entrenada. Los procedimientos de seguridad del sitio pueden requerir personal adicional.

12. ¿Se requiere un técnico profesional?

Se recomienda orientación técnica para la instalación y puesta en marcha iniciales. Después del
entrenamiento, el cliente puede operar el sistema de forma independiente según los manuales y
procedimientos de seguridad.
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Preguntas frecuentes de ventas globales
13. ¿Cuál es la resistencia al viento?

Una configuración desplegada referenciada está especificada para velocidades de viento de hasta 90
km/h. Esta afirmación debe confirmarse para la configuración cotizada. En condiciones climáticas
severas, la estructura debe cerrarse y asegurarse.

14. ¿Cuáles son los requisitos del terreno?

El sitio debe ser básicamente nivelado y adecuado para las cargas y soportes. Puede que no se
requiera una fundación permanente compleja, pero las condiciones del sitio deben evaluarse para cada
proyecto.

15. ¿Cuál es la capacidad de carga del suelo?

Una estructura de suelo interior referenciada se describe como capaz de soportar aproximadamente 30
toneladas de carga distribuida. La definición de carga aplicable y la configuración deben confirmarse en
la documentación del proyecto.

16. ¿Qué sistema hidráulico se utiliza?

La plataforma de semirremolque utiliza un sistema hidráulico industrial de despliegue con 6 unidades
hidráulicas principales portadoras de carga y 20 unidades de soporte auxiliares en la configuración
referenciada.
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Preguntas frecuentes de ventas globales
17. ¿Con qué frecuencia debe reemplazarse el aceite hidráulico?

Normalmente una vez al año o después de aproximadamente 50–100 ciclos de despliegue hidráulico, lo
que ocurra primero, según el manual de mantenimiento y las condiciones de operación.

18. ¿Qué aceite hidráulico se utiliza?

El aceite hidráulico de referencia estándar es L-HM 32 anti-desgaste. La idoneidad debe confirmarse
para el clima local y el sistema entregado.

19. ¿Incluye un generador incorporado?

Se puede instalar un generador de aproximadamente 10 kW bajo el semirremolque para alimentar el
sistema hidráulico. No está destinado a alimentar electrodomésticos o equipos eléctricos dentro de la
sala.

20. ¿Qué pasa si no hay energía de la red?

Para sitios remotos, se puede usar un generador diésel silencioso de 45–50 kW como referencia de
proyecto para la energía de la sala. El dimensionado final depende de la carga eléctrica completa.
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Preguntas frecuentes de ventas globales
21. ¿Se puede adaptar el sistema eléctrico por país?

Sí. El voltaje, la frecuencia y las normas eléctricas pueden configurarse según el destino y los requisitos
del proyecto cotizado.

22. ¿Qué se incluye normalmente?

Una configuración estándar de referencia puede incluir la estructura principal de acero, el sistema
hidráulico, el suelo, los sistemas de paredes y ventanas, los sistemas eléctricos y de iluminación básica,
aire acondicionado y sonido envolvente. La cotización firmada define el alcance real.

23. ¿Qué características opcionales están disponibles?

Las opciones pueden incluir iluminación inmersiva y sistemas visuales, pantallas LED, sistemas de
protección contra incendios, una plataforma elevadora accesible y barandilla perimetral externa.

24. ¿Se incluye el mobiliario?

El mobiliario no está incluido en la cotización estándar. MBFD puede ayudar con la compra cuando se
solicite.

mbfdspaces.com 14

https://mbfdspaces.com/es/


Español Espacio Comercial Expandible en Semi‑remolque

Preguntas frecuentes de ventas globales
25. ¿Se pueden separar el semirremolque y la estructura expandable?

Sí. En la configuración del semirremolque, la estructura expandable puede considerarse como carga
transportada por el remolque y puede separarse cuando sea necesario.

26. ¿Cómo se transporta?

El envío RoRo se usa comúnmente para unidades de semirremolque. El envío a granel también puede
usarse para equipos grandes. La configuración basada en contenedor de 45 FT no es apilable y
requiere un plan de transporte apropiado que evite el apilamiento.

27. ¿Puede enviarse a nivel mundial?

Puede enviarse a la mayoría de los países y regiones. El método final depende de los puertos,
condiciones de transporte interior, plataforma del producto y requisitos del proyecto.

28. ¿Dónde está disponible la versión de semirremolque?

Puede considerarse para mercados seleccionados, incluidos Estados Unidos, América del Sur, África,
Oriente Medio y Sudeste Asiático. No se ofrece para uso en Europa o Canadá; allí hay alternativas
basadas en contenedores.
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Preguntas frecuentes de ventas globales
29. ¿Proporcionan instalación y soporte técnico?

El soporte puede incluir videos de instalación, manuales de operación, asistencia remota y soporte in
situ cuando sea necesario y acordado.

30. ¿Cuál es el tiempo de producción?

El tiempo de producción depende de la configuración final, personalización y detalles del pedido. El
cronograma se confirma cuando se realiza el pedido. Un período de producción de referencia de 45 FT
es aproximadamente 90 días.

31. ¿Está disponible de stock?

La mayoría de las unidades se fabrican bajo pedido según la configuración del cliente y los requisitos
del proyecto.

32. ¿Proporcionan apoyo de cumplimiento?

Sí. Se pueden proporcionar documentos técnicos relevantes y apoyo de certificación según el proyecto
y destino. La aprobación local sigue estando sujeta a las autoridades locales.
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Preguntas frecuentes de ventas globales
33. ¿Cuál es la garantía?

La cobertura de referencia es de 3 años para los componentes estructurales principales y 1 año para los
componentes eléctricos, sujeto al contrato firmado, exclusiones y requisitos de mantenimiento.

34. ¿Por qué elegir un espacio comercial expandable?

Es un activo comercial móvil y reutilizable que puede reducir el tiempo de despliegue, apoyar la
selección flexible de sitios y servir a diferentes oportunidades comerciales sin funcionar como un edificio
permanente convencional.
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Contacto
Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

Guías de compra
Leer en línea ↗
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